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FEUERVERZINKTE PRODUKTE

1.	 Beachte: Rein optische Gesichtspunkte spielen hinsichtlich der Mangelfreiheit der Verzinkung 

keine Rolle! Nach der für die Stückverzinkung einschlägigen Norm DIN EN ISO 1461 dient die 

Feuerverzinkung einzig und allein der Herbeiführung des Korrosionsschutzes. Feuerverzinkung 

hat dagegen keine dekorative Funktion; eine matt-graue Oberfläche ist kein Grund zur Beanstan-

dung!

Die zur Schaffung des Korrosionsschutzes erforderlichen Schichtdicken sind in der DIN EN ISO 

1461 gemäß nachfolgender Tabelle festgelegt, werden aber in der Praxis üblicherweise deutlich 

überschritten (für eine Überschreitung der Schichtdicke nach oben gibt es keine Beschränkung; 

Problem: je größer die Schichtdicke, desto spröder wird die Oberfläche, d.h. umso weniger be-

lastbar wird die Oberfläche gegen mechanische Einflüsse und umso leichter platzt die Verzin-

kung ab):
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2.	 Beim Schweißen unter Schutzgas werden üblicherweise Schweißdrähte mit einem relativ hohen 

Siliciumgehalt eingesetzt, die das Verzinkungsergebnis beeinflussen. Bei blecheben bearbeiteten 

Schweißnähten bildet sich ein erheblich dickerer Zinküberzug aus, der sich optisch deutlich ab-

hebt (sog. Aufwachsen des Zinküberzugs).

3.	 Die Norm weist ausdrücklich darauf hin, dass ein unterschiedliches Aussehen der Verzinkung 

(dunkel- bzw. hellgraue Bereiche) sowie Weißrost keinen Grund zur Beanstandung darstellen. 
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