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Bei ZABAG werden grundsätzlich zwei Typen von Panikschlössern eingesetzt und unterschieden:

PANIKSCHLÖSSER
TYP 1: PANIK-WECHSELFUNKTION E 

Anwendung

Durch den feststehenden Knopf/Stoßgriff ist das Begehen von der Außenseite nur in Verbindung mit 

einem Schlüssel möglich.

	 •	Eingangstüren

	 •	Tiefgaragen

	 •	nebenstehende Personentür

Grundstellung

Verriegelung
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Funktion von außen:
Es darf nur ein feststehen-
der Knopf oder Stoßgriff als 
Beschlag verwendet werden. 
Durchgang nur über den 
Schlüssel, dabei wird die 
Falle zugezogen.

Funktion von innen:
Das Öffnen der Tür ist 
grundsätzlich zu jeder Zeit 
in Fluchtrichtung möglich.

Funktion von innen:
Ausgang, die Öffnung 
der Tür ist grundsätzlich 
jederzeit in Fluchtrichtung 
möglich.

Funktion von außen:
Durchgang nur über den 
Schlüssel, dabei wird die 
Falle zurückgezogen. Bei 
Schlössern der 21er Serie 
(automatisch verriegelnd) 
findet die Verriegelung von 
Automatikfalle und
-riegel automatisch statt.
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TYP 2: PANIK-WECHSELFUNKTION B

Anwendung

Durch den Drücker auf der Außenseite ist die Nutzung als Verbindungs- oder Durchgangstür möglich.

Grundstellung

Öffnungsstellung

Verriegelung		  Bei Schlössern der 21er Serie (automatisch verriegelnd) findet die Verriegelung von 
			   Automatikfalle und -riegel automatisch statt.

Funktion von außen:
Leerlauf, da die Nuss ent-
kuppelt ist; die Tür kann 
nur mit dem Schlüssel 
geöffnet werden. Dabei 
wird die Schlossnuss 
eingekuppelt und die Tür 
kann über den Drücker geöffnet werden. Anschlie-
ßend muss über den Schlüssel die Nusskupplung 
wieder in die Leerlauffunktion zurückgeschaltet 
werden. 

Funktion von außen:
Durchgang über den Drü-
cker, dabei wird die Falle 
zurückgezogen, die Schloss-
nuss ist eingekuppelt.

Funktion von innen:
Das Öffnen der Tür ist 
grundsätzlich zu jeder Zeit 
in Fluchtrichtung möglich.

Funktion von innen:
Ausgang, das Öffnen der 
Tür ist grundsätzlich zu 
jeder Zeit in Fluchtrichtung 
möglich.

Funktion von innen:
Ausgang, das Öffnen der 
Tür ist grundsätzlich zu 
jeder Zeit in Fluchtrichtung 
möglich.

Funktion von außen:
wie bei Öffnungsstellung


