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WARTUNGSHINWEIS
EDELSTAHL

Rostfreier Edelstahl ist ein beliebtes, vielseitiges und attraktives Material und wird in den vielfältigs-
ten Bereichen eingesetzt. Edelstahl ist als Material pflegeleicht, jedoch nicht pflegefrei. Bei regel-
mäßiger Reinigung und Pflege wird die dauerhafte Funktion der Bauteile gewährleistet und die Ober-
flächen behalten ihr ansprechendes Aussehen.

Durch Korrosion hervorgerufene Schäden an Edelstahl resultieren häufig durch mangelnde Pflege 
und falsche Behandlung. Um eine möglichst lange Lebensdauer zu erreichen, hier einige Hinweise 
im Umgang mit Edelstahl.

Irreparable Schäden an Edelstahl können durch folgende Belastungen hervorgerufen werden:
	 •	salzhaltiges Wasser/Spritzwasser (Tausalz)
	 •	hohe salzhaltige Luftfeuchtigkeit (Meeresnähe)
	 •	starke Luftverschmutzung in Industriegebieten
	 •	Zementschleier, die aus Fassaden gewaschen werden
	 •	chlorhaltiges Wasser in Schwimmbädern
	 •	Verbrennungen durch Funkenflug (Trennschleifer)

REINIGUNG UND PFLEGE

Reinigung  allgemein
Die Reinigung kann mit handelsüblichen Reinigungsschwämmen und/oder Edelstahlreiniger und ei-
nem nicht-ätzenden haushaltsüblichen Reinigungsmittel oder handelsüblichen Edelstahl Reinigern 
erfolgen. Anschließend mit einem Pflegemittel z. B. Pflegespray kurz einwirken lassen und dann die 
Oberfläche mit einem Mikrofasertuch abwischen.

Bei der Reinigung der Edelstahlteile dürfen keinesfalls Hilfsmittel aus normalem Stahl, wie Stahl-
bürsten, Spachtel oder Stahlwolle eingesetzt werden, da sich durch Abrieb Fremdrost bilden kann.  

Bei der Verwendung von Schabern oder ähnlichen Hilfsmitteln ist darauf zu achten, dass Dichtungen und Dicht-
fugen nicht beschädigt werden. 

Grundsätzlich soll nach dem Einsatz von Reinigungsmitteln mit ausreichend klarem Wasser nachgespült wer-
den, bis alle Rückstände von Reinigungs- und Desinfektionsmitteln beseitigt sind. 
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Edelstahl im Außenbereich
Im Außenbereich können Verschmutzungen durch Umwelteinflüsse auftreten. Schädliche Ablage-
rungen auf freien Flächen können durch Regen abgewaschen werden, bedürfen aber dennoch einer 
Reinigung. Bei Flächen, die dem Regen nicht ausgesetzt sind, muss eine regelmäßige Reinigung 
sichergestellt werden, damit es nicht zu dauerhaften Ablagerungen von Fremdatomen kommt. Be-
sonders wichtig ist die Reinigung in industrie- und küstennahen Bereichen. 

Neben der Ablagerung von Verschmutzungen kann es hier zur Aufkonzentration von Schwefeldioxid 
oder Chloriden kommen.  

Sollte durch Metallteile wie Werkzeuge oder Transportmittel Fremdrostspuren auf der Edelstahlflä-
che ent- standen sein, sind diese schnellstmöglich gründlich zu entfernen.  

Bei Sichtflächen ist darauf zu achten, dass die Oberfläche nicht beschädigt wird (ggf. an verdeckter 
Stelle testen). 

Metallpartikel wie Späne oder Schweißspritzer aus Baustählen rosten bei Feuchtigkeit sofort auf Edel- 
stahlflächen. Ebenfalls können Erzfeinpartikel in Baustoffen (z. B. Sande, Mörtel) Korrosion hervor-
rufen.
Hat eine Korrosion eingesetzt, ist die vollständige Entfernung der Roststellen unumgänglich. 

Reinigung nach der Montage
Nach der Montage ist es zwingend erforderlich, sämtliche Flächen gründlich von Schleifstaub und 
Spänen zu befreien. Insbesondere Rückstände von Schweißspritzern, die durch Arbeiten im Umfeld 
entstanden sind, müssen entfernt werden. Durch diese Spritzer können punktförmige Korrosions-
erscheinungen auftreten, die sich dann nach und nach weiter ausbreiten.

Reinigungsintervall
Auch nach einer intensiven Reinigung nach der Montage ist eine regelmäßige Pflege der Oberflächen 
erforderlich.

Je nach Belastung durch die Umgebung ist eine Reinigung / Pflege im Abstand von 6-12 Monaten 
vorzusehen!
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