
FGZ CT 
HOCHSICHERHEITSFALTFLÜGELTOR

Torbreite (2-flg.):
Min. 4 m
Max. bis 8 m

Max. Torhöhe
bis zu 2,5 m
(Sonderhöhen auf Anfrage)

Einbautiefe:
650 mm inkl. 200 mm Über-
deckung (z.B. Asphalt)

Anprallkraft
• LKW-Gewicht: 7,2 t
• Geschwindigkeit: 50,5 km/h
• Kinetische Energie: 702 kJ

Ausführung:
Hochsicherheitsfaltflügeltor
(schienenloses Falttor)

SONDERAUSSTATTUNGEN:

•	 Sonderfüllungen und -beläge
•	 Motorschloss mit zusätzlicher Zeitsteuerung 
•	 Übersteigschutz als Zackenleiste oder aufge-
	 schweißte Spitzen bzw. als Stacheldraht an senk-
	 rechten Abweisern

Mit einer maximalen Öffnungs- und Schließgeschwindigkeit bis zu einem Meter pro
Sekunde erreichen die Schnelllauf-Falttore MAPO FGZ CT Öffnungs- und Schließ-
zeiten von Schranken. Gleichzeitig bleibt der Zugang für Personen sicher versperrt.
Durch einen innovativen Fangmechanismus gepaart mit einer motorischen 
Verriegelung wird zusätzlich das Durchbrechen von Fahrzeugen wirkungsvoll 
verhindert. 

Dank dieser Eigenschaften ist es besonders für Anwendungen im Hochsicherheits-
bereich prädestiniert. Die Faltflügeltore werden hauptsächlich bei Botschaften, Ge-
fängnissen oder kritischen Infrastrukturen installiert.

Die niedrige Einbautiefe von lediglich 650 mm und das klein dimensionierte 
Fundament, helfen Kollisionen mit Versorgungsleitungen- oder Medienleitungen zu 
vermeiden und Kosten zu senken.

Durch das spezielle und neu entwickelte Hebelsystem arbeitet das Falttor zuverläs-
sig und völlig ohne zusätzliche obere oder untere Führungsschiene. Mit dem MAPO 
FGZ CT sind Frequentierungen von bis zu 600 Zyklen/Tag möglich.
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Korrosionsschutz System 3Plus  - Alle Stahlteile, soweit nicht innen und außen feuerverzinkt, werden stahlkorn-
entrostet und unter Ausschluss der freien Bewitterung hochwertig lichtbogenspritzverzinkt. 
Nachfolgend wird ein 2-stufiges Pulverbeschichtungssystem im Airlessverfahren aufgetragen 
und thermisch ausgehärtet. Die Beschichtung erfüllt höchste Anforderung an Lichtechtheit, ist 
kratzunempfindlich, abriebfest und beständig gegen Lösungsmittel, Chemikalien und Öle.

Farben nach Wahl (RAL-Standardkarte)

Antriebssystem dem Torgewicht und der Frequentierung optimal angepasst mit abschließbarer Notentriegelung

Steuerung Mikroprozessor-Steuerung, Frequenzumrichter für Soft-Stop / Soft-Start

Sicherheitseinrichtung nach DIN EN 12453

Torherstellung entsprechend der Produktnorm „Tore nach DIN EN 13241“

Zertifizierung
IWA 14-1:2013:Gate V/7200 (N2B)/48/90:1.5 & ASTMF2656/F2656M-20:P2 (1.46 m)
TÜV-geprüft, ISO 9001 : 2015

Änderungen entsprechend technischer Verbesserungen bleiben vorbehalten.

TECHNISCHE DETAILS

650 m
m

*

* Einbautiefe: 650 mm inkl. 200 mm Überdeckung (z.B. Asphalt)

MERKMALE:

•	 zertifiziert nach IWA 14-1: N2B-48 km/h und 
	 ASTMF2656: C730-48 km/h
•	 kinetische Energie aus Fahrzeuganprall bis 702 kJ

EINSATZBEREICHE:

• Militärische Objekte
• Regierungs- und Industriebauten
• Botschaften
• Forschungszentren
• Kritische Infrastrukturen

	


